




L’Hydromotrix Condensation 23-32 kW 
associe également le corps de chauffe 
DUOSTEP® et l’échangeur sanitaire 
incorporé. D’une largeur identique  
au modèle 18-25 kW, ellle allie 
puissance et performance dans un 
espace des plus optimisés : 49,5cm.

L’eau chaude est immédiate  
et à température stable avec un débit 
nominal de 15,5 l/min. et un surdébit 
de 30 % en début de puisage.

Le modèle chauffage seul est 
raccordable directement à l’UPEC 120 l
pour obtenir un ensemble homogène, 
monobloc.

La souplesse d’installation

Rendement jusqu’à 109 %

Puissance chauffage Bi-commutable : 23 kW ou 32 kW

Chauffage seul ou Mixte semi accumulé

Corps de chauffe DUOSTEP®.

Débit spécifique élevé : 15,5 l/min.  

avec ballon inox UPEC 120 l : 24 l/min

Raccord 2e circuit chauffage

Encombrement (mm) : 

Largeur 495 – Hauteur 915 – Profondeur 447

Avec UPEC 120 : L 1015 - H 915 - P 515

Poids en charge (kg) : 92 (avec UPEC 260)
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Hydromotrix Condensation

Mixte, Chauffage seul  
ou jumelée avec UPEC 120 l

Satellite radio

c’est bien au-delà du Confort 3 étoiles.

Chaudières murales
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L’Hydroconfort Condensation est équipée  
d’un ballon intégré de 80 l avec un carénage 
unique. C’est la seule chaudière à fournir  
un débit d’eau chaude de 20 l par minute  
avec seulement 20 kW.

Son faible encombrement en fait la chaudière 
des petits espaces qui nécessitent une 
abondance d’eau chaude sanitaire. Le choix de 
la taille du ballon permet d’adapter exactement 
cette abondance aux besoins exprimés.

Toutes les configurations de chauffage sont 
possibles avec l’Hydroconfort Condensation. 
Elle peut même être couplée à un chauffe-eau 
solaire.

La performance du débit

Rendement jusqu’à 109 %

Puissance chauffage Bi-commutable : 14 kW ou 20 kW

Puissance sanitaire : 20 kW

Ballon inox 80 l intégré

Corps de chauffe Frisquet OPTIMAL®

Débit spécifique : 20 l/min

Position ECO/MAX/STOP pour ajuster les besoins

Raccord 2e circuit chauffage

Encombrement (mm) : 

Largeur 805 – Hauteur 953 – Profondeur 481

Poids en charge (kg) : 178

avec ballon inox intégré 80 l

Hydroconfort Condensation

La performance du débit

Satellite radio

LE 280 l
immédiatement

280 l
8 min après

eau chaude à 40°C à 20l/min avec apport d’eau froide à 15°C

Chaudières murales



25

L’Hydroconfort Condensation vous propose 
l’ultraperformance en matière d’eau chaude 
sanitaire. Avec son ballon intégré de 120 l,  
cette chaudière vous procure un confort eau 
chaude grand standing : 24 l/min. de débit  
et 450 litres d’eau chaude à 40° C disponibles 
immédiatement.

Cette surabondance d’eau chaude convient  
au raffinement des équipements sophistiqués  
à très gros débit ou à usage professionnel.

Son encombrement lui permet de s’intégrer 
sans problème là où l’espace est limité 
en libérant de la place au sol. Elle s’accorde 
également avec toutes les configurations  
de chauffage.

Le confort d’exception

Rendement jusqu’à 109 %

Puissance chauffage Bi-commutable : 14 kW ou 20 kW

Puissance sanitaire : 20 kW

Ballon inox 120 l intégré

Corps de chauffe Frisquet OPTIMAL®

Débit spécifique : 24 l/min

Position ECO/MAX/STOP pour ajuster les besoins

Raccord 2e circuit chauffage

Encombrement (mm) : 

Largeur 805 – Hauteur 1253 – Profondeur 481

Poids en charge (kg) : 231

avec ballon inox intégré 120 l

Hydroconfort Condensation

Satellite radio

Comparatif des performances sanitaires suivant  
le Débit Normalisé D LE 450 l

immédiatement
400 l

10 min après

eau chaude à 40°C à 20l/min avec apport d’eau froide à 15°C

Chaudières murales

Frisquet 
Hydroconfort 

80 l

Frisquet 
Hydroconfort

120 l

Autre marque
performante

avec ballon 60 l

Puissance 20Puissance 20Puissance 20kW 20kW 20kW 20kW 28kW

Débit D 20 l/min 24 l/min 20 l/min
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Avec nos chaudières au sol,  
vous comprendrez le sens du mot « prestige ».
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Comment conjuguer puissance et discrétion ?  
En optant pour une chaudière Prestige, à l’encombrement 
réduit et à la puissance modulable en fonction de votre 
habitat. Reportez-vous page 19 pour conna tre celle  
qui vous convient.
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avec ballon inox intégré 80 l

Prestige Condensation

Avec ses 54 cm de large, la Prestige 
Condensation 14-20 kW vous propose  
un véritable concentré de performances.  
Ce concept tout intégré est équipé du corps  
de chauffe OPTIMAL® et d’un ballon d’eau 
chaude inox de 80 l.

Elle s’intègre à toutes les installations  
de chauffage existantes, de la plus simple  
à la plus élaborée : radiateurs, plancher 
chauffant, plancher chauffant et radiateurs. 

Le concentré d’exigence
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LE

Rendement jusqu’à 109 %

Puissance chauffage Bi-commutable : 14 kW ou 20 kW

Puissance sanitaire : 20 kW

Ballon inox 80 l intégré

Corps de chauffe inox Frisquet OPTIMAL®

Débit spécifique : 18,5 l/min

Position ECO/MAX/STOP pour ajuster les besoins

Raccord 2e circuit chauffage

Encombrement (mm) : 

Largeur 540 – Hauteur 1700 – Profondeur 600

Poids en charge (kg) : 197

280 l
immédiatement

260 l
12 min après

Satellite radio

Chaudières au sol

eau chaude à 40°C à 20l/min avec apport d’eau froide à 15°C



Mixte ou chauffage seul

Prestige Condensation

La Prestige Condensation offre une palette de 
solutions : elle peut être mixte ou couplée avec 
un UPEC placé latéralement ou verticalement. 

Modulable et dotée d’un équipement complet 
de série qui lui donne l’avantage d’évoluer en 
fonction des besoins grandissants, la Prestige 
Condensation en version mixte produit une eau 
chaude de qualité avec un débit de 12,5 l/min. 
sur la 25 kW et 15,5 l/min. sur la 32 kW, avec 
surdébit de 30 % en début de puisage.

Les modèles Prestige Condensation permettent 
de s’intégrer à toutes les installations de 
chauffage existantes, de la plus simple à la 
plus élaborée : radiateurs, plancher chauffant, 
plancher chauffant et radiateurs. Ils bénéficient 
d’une grande polyvalence de fonctionnement  
et de nombreuses possibilités de configuration.

La solution évolutive
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La solution évolutive

Rendement jusqu’à 109 %

Puissance chauffage Bi-commutable :

25 kW : 18 kW ou 25 kW - 32 kW : 23 ou 32 kW

Chauffage seul ou Mixte semi accumulé

Equipées du corps de chauffe DUOSTEP®

Débit spécifique : 12,5 l/min et 15,5 l/min

Raccord 2e circuit chauffage

Encombrement (mm) : 

25 kW et 32 kW : Largeur 555 – Hauteur 1030 – Profondeur 570

Les seules chaudières au sol avec production  
eau chaude par semi-accumulation 3 étoiles.

LE

Satellite radio

Chaudières au sol
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ensemble avec ballon UPEC 120 l

Prestige Condensation

La puissance de la flexibilité

Les Prestige Condensation 18-25 kW  
et 23-32 kW sont dotées d’un équipement 
complet de série qui leur permet d’être 
raccordées directement à l‘UPEC 120 l  
pour former un ensemble à la verticale  
ou à l’horizontale, dans un espace optimisé.

Elles possèdent l’avantage de produire avec  
leur ballon UPEC une eau chaude de qualité 
avec un débit spécifique de 24 l/min.

Rendement jusqu’à 109 %

Puissance chauffage Bi-commutable :

18-25 kW et 23-32 kW

Corps de chauffe DUOSTEP®

Ballon inox 120 l 

Débit spécifique : 24 l/min

Position ECO/MAX/STOP pour ajuster les besoins

Raccord 2e circuit chauffage

Encombrement (mm) : 

Ensemble horizontal Largeur 1113 – Hauteur 1030 – Profondeur 570

Ensemble vertical Largeur 555 – Hauteur 1862 – Profondeur 570

Satellite radio

L’ensemble avec ballon 
vertical possède un
encombrement réduit,  
équivalent à une chaise.

LE

Ensemble horizontal

450 l
immédiatement

400 l
10 min après

eau chaude à 40°C à 20l/min avec apport d’eau froide à 15°C

Chaudières au sol
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Dispositif Eco Radio System® • Satellite de communication radio • Brûleur FLATFIRE® • Régulation 
air/gaz READ® • Allumage électronique • Sécurité gaz par ionisation • Bloc de sécurité gaz à 
double électrovanne • Sécurité de surchauffe électronique • Sécurité manque d’eau électronique 
• Sécurité anti-gel électronique • Vase d’expansion • Vanne de régulation chauffage • Circulateur  
3 vitesses • Raccords 2e circuit chauffage • PSE Programme Spécial Eau chaude • Programme 
anti legionnelles • Régulateur Thermostatique Automatique • Disconnexion sanitaire incorporée 
(sauf sur la Prestige mixte) • Calorifuge thermique en laine de roche.

Raccordement 
de fumées

Toutes les chaudières Frisquet sont réputées pour leur équipement de série :

	 14-20kW	 18-25kW et 23-32kW

1 - CHEMINEE
Longueur conduit	 Avec prise d’air frais 	 Avec prise d’air frais
Avec dispositif bénéficiant d’un avis technique CSTB* 	 dans la pièce : 15 m	 dans la pièce : 23 m
	
	 Avec prise d’air frais dans 	 Avec prise d’air frais dans 
	 le conduit : 11 m + terminal	  le conduit : 11 m + terminal

2 - VENTOUSE HORIZONTALE 
Conduit coaxial Ø mm	 60/100	 60/100
Distance maximale	 4.70 m	 4.70 m

3 - VENTOUSE VERTICALE 
Conduit coaxial Ø mm	 80/125	 80/125
Distance maximale	 11 m + terminal	 11 m + terminal

4 - 3CE 		  Destiné aux conduits collectifs

5 - BI-TUBE 		  Avec avis technique

* CSTB : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
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Les parois de nos corps de chauffe sont lisses et accessibles.  
Un nettoyage total de toutes les surfaces d’échanges thermiques 
est ainsi possible.
Le brûleur FLATFIRE® est débo table par semi rotation. 
Il se retire complètement pour une vérification et un nettoyage 
hors chaudière.

Quels que soient le modèle ou la puissance, toutes nos chaudières 
possèdent de nombreuses pièces en commun. Les coûts de maintenance 
s’en trouvent inévitablement abaissés. La disponibilité des pièces 
est également accrue, à la fois en stock et en durée (15 à 20 ans,  
ce qui est bien supérieur à l’obligation légale constructeur).

Le tableau de bord de la chaudière signale automatiquement  
tout organe défaillant et permet au technicien d’intervenir  
d’une manière précise.

Le coût annuel d’une chaudière ne se limite pas à sa 
seule consommation de gaz. Vous devez également 
intégrer les coûts relatifs à la maintenance. C’est un 
facteur de décision important dans le choix de votre 
chaudière. Toute la gamme Frisquet est conçue pour 
rendre l’entretien simple et à moindre coût.

Notre maintenance est simple.
C’est notre façon d’entretenir la flamme avec vous.

Garantie  
Longue Durée 5 & 2 ans

La qualité de nos chaudières nous permet  
de les garantir bien au-delà de la durée légale : 
c’est notre garantie longue durée*.
• 5 ans : �corps de chauffe, brûleur,  

et ballon inox Frisquet
• 2 ans : pièces annexesNos pièces jouent la simplicité

Nos pièces jouent la communauté

Nos pièces jouent la sécurité

• 14 agences régionales Frisquet
• Un réseau de distributeurs représentant plus de 1000 points de vente qui fournissent directement les installateurs
• Plus de 500 services après-vente agréés à la disposition des installateurs et des usagers
• 3 centres régionaux Frisquet SAV constructeur
• Une assistance technique permanente avec son service hotline
• 11 centres de formation agréés permettent aux installateurs et SAV une connaissance concrète de nos produits

31

Une assistance technique de proximité

* �Selon modalités fixées dans nos conditions 
générales de garantie. 



FRISQUET S.A.

20, rue Branly – Z.I. Sud – 77109 Meaux Cedex – France

Tél. : (33) 01 60 09 91 00 – Fax : (33) 01 60 25 38 50

www.frisquet.fr

Renseignements techniques Clients

01 60 09 45 05

Autres renseignements

01 60 09 91 00
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